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Surface active agents and detergents  - Methods sample division 

  

   المجالـ١

، المسحوق(تختص هذه المواصفة القياسية بطرائق الحصول على عينة مصغرة من المنظفات 
  .والعملاء ذات التنشيط السطحي) والمعجون، والسائل

  :ويتم تصغير العينة للاسباب التالية
 عينة اجمالية محلوطة غرام من) ٢٥٠( اعداد عينات ائية أو عينة مختبر تزيد كتلتها على -آ

  .غرام) ٥٠٠(كتلتها أكبر من 
أو عينات للحفظ /أو عينات مرجعية و/ اعداد عينات مختبر متعددة متساوية و-ب
  .غرام وذلك من العينة النهائية) ٢٥٠(تزيد كل منها على ) التخزين(

  . اعداد عينة اختبار من عينة المختبر-جـ

   التعاريف-٢

  .مجموعة عينات مجمعة لا تحتفظ بالخواص المنفصلة لكل عينة: لية           عينة اجما٢/١
  .مجموعة عينات تجمع وتخلط للحصول على عينة اجمالية متجانسة:            عينة اجمالية مخلوطة٢/٢
  .عينة يتم الحصول عليها بتقليل كمية عينة أخرى دون تغيير التركيب:            عينة مصغرة٢/٣

  . من الضروري تصغير حجم الحبيبات عند تقليل الكميةقد يكون: ملاحظة
عينة يتم الحصول أو تعد حسب خطة الاعتيان يمكن تجزئتها إلى أجزاء متماثلة :            عينة ائية٢/٤

  ).التخزين(للاختبار أو مرجعية أو للحفظ 
  .      ختبارعينة يعد لارسالها إلى المختبر بغرض الفحص والا:            عينة مختبر٢/٤

  رقم الاعتماد

٧٠  

   الاعتماديخارت

 ١٩٨٥ / ٤ / ٤  

  إلزامية التطبيق

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization  
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  ٢

  
، عينة يعد في نفس الوقت مع عينة المختبر مماثلة لها وتقبلها جميع الأطراف المعنية: عينة مرجعية  ٢/٦

  .عمل كعينة مختبر في حالة حدوث أي خلافيتم الاحتفاظ ا لتست
عينة تعد في الوقت نفسه مع عينة المختبر تماثلها وتعد لاحتمال استعمالها مستقبلا : عينة تخزين  ٢/٧

  .كعينة مختبر
  .عينة تعد من نفس عينة المختبر ومنها يؤخذ جزء الاختبار: عينة اختبار  ٢/٨
  

   المبدأ-٣

  .ة ميكانيكية للحصول على العينة الصغرةتقليل العينة الاجمالية بعملي  
  

   الطريقة-٤

  :المنتجات التي على هيئة مسحوق  ٤/١
تطبق الطريقة المحددة هنا على المساحيق بما في ذلك المساحيق اففة بالنشر وخاصة تلك التي   

  .تتضمن اضافات تم ادخالها بعد عملية التجفيف
  :ملاحظات  
على اضافات تم ادخالها بعد عملية التجفيف فان الخليط الذي  في حالة المساحيق المحتوية -١  

  .يحصل عليه يميل إلى الانفصال
 يوصى بأن يجرى الاعتيان في حالة مساحيق الغسيل تحت غطاء جيد التهوية وأن يتم ارتداء -٢  

  .قناع عند الضرورة
  :الأجهزة  ٤/١/١

  :خدام الأنواع التاليةيمكن استعمال أي جهاز مماثل يفي بالغرض ولكن يوصى باست  
  ):٢، ١انظر الشكلين (مقسم مخروطي   ٤/١/١/١

يركب الجهاز بحيث يتم الحصول في كل عملية تقسيم على جزأي عينة متساويين كماً وممثلين   
ويتكون ) ١انظر الشكل (ويفي جهاز المقسم المخروطي ذه الشروط ، نوعاً للعينة الأصلية
العينة المراد تجزئتها على سطح مخروطي توضع قمته تحت تسحب منه ) أ(أساسا من قادوس 

مركز الفتحة السفلي للقادوس مباشرة وبسريان المادة من أسفل المخروط تحول إلى مجموعة 
  )ب(عند قاعدة القمع ) جـ(مستقبلات مصفوفة حول محيط قادوس مقلوب 
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ب بفرض الحصول على عينتين تتصل الأوعية تبادليا بأي من المخرجين عند قاع القادوس المقلو  

  .مصغرتين مكافئتين
  ):٣انظر الشكل (مقسم عينة دوار   ٤/١/١/٢

يتكون من قادوس تنساب منه العينة بشكل تيار خفيف على منضدة دوارة عليها * جهاز مناسب  
ستة أوعية استقبال متشاة أو أكثر مصفوفة بتماثل حول محور دوران الرأس بحيث تجمع كل 

  .ساقطةالعينات ال
  .دقيقة/ دورة ) ٤٠(تردد الدوران يزيد على   
  :ملحوظة  
يؤخذ في الاعتبار ألا يكون تردد دوران المنضدة عاليا جدا اذا كانت العينة تحتوي على جسيمات   

  .دقيقة
  ).٤/١/١/١بند (اعداد العينة المصغرة باستعمال المقسم المخروطي   ٤/١/٢
  :اعداد العينة النهائية  ٤/١/٢/١

ع وعاء استقبال تحت كل مخرج من مخرجي المقسم المخروطي يملأ القادوس ويفتح الصمام يوض  
بالكامل بحيث يسمح لمحتويات القادوس أن تنساب إلى القمع المخروطي وبذلك تنقسم العينة 

ويتم التخلص من . الاجمالية إلى جزأين ينـزل كل منهما في وعاء استقبال يستبقي أحد الجزأين
  .الآخر

رر كمية جديدة من العينة الاجمالية خلال المقسم المخروطي وتكرر العملية حتى يتم تقسيم كل تم  
  .العينة الاجمالية 

ينظف الجهاز ثم تمرر الأجزاء التي تم استبقاؤها والتي تناظر نصف العينة الاجمالية خلال الجهاز   
  .ة بالكتلة المطلوبةكما سبق شرحه وتكرر هذه العملية حتى يتم الحصول على عينة مصغر

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أمثلة للأجهزة المتوفرة تجاريا*    
  ).باسكال( مقسم عينة متعاقب دوار -     
  . ريتشPT مقسم عينة طراز  -     
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  :اعداد عبنات مكافئة منعددة  ٤/١/٢/٢

   تعد عينة مصغرة كافبة للحصول على ما يساويفي حالة الرغبة في الحصول على أكثر من عينة  
تساوي عدد العينات المطلوبة أو تزيد عليها ثم تقسم العينة إلى عدد ) ن٢(عينة حيث ) ن٢(  

وبسرعة يتم وضع كل جزء كاملا في ، من الأجزاء المتساوية باستخدام المقسم المخروطي) ن٢(
  .قارورة أو دورق محكمي السد

  :اختباراعداد عينات   ٤/١/٢/٣
  نعامل عينة المختبر كما هو محدد بالبندين، في حالة اعداد عينات اختبار من عينات المختبر  
  ).٤/١/٢/٢(و ) ٤/١/٢/١(  
غ واذا قلت الكتلة عن )١٠(يجب ألا تقل كتلة عينات الاختبار في أي حال من الأحوال عن   

لاجمالية وبذلك تكون غير مناسبة ذلك فهناك خطورة أن تكون العينات غير ممثلة تماما للعينة ا
  .لاغراض الاختبار

  ).٤/١/١/٢(اعداد العينة المصغرة باستعمال المقسم الدوار    ٤/١/٣
  :اعداد العينة النهائية  ٤/١/٣/١

توضع مجموعة أوعية الاستقبال كاملة على المنصة بحيث يكون أحدها  أو أكثر نظيفا فارغا   
  .ويحمل علامة مميزة

تدار المنصة الدوارة ويسمح للعينة الاجمالية أن تنساب إلى وعاء الاستقبال بمعدل ، سويملأ القادو  
الاستقبال الذي يحمل العلامة ) أوعية(ثابت لمدة لا تقل عن دقيقتين يستبقى الجزء امع في وعاء 

  .ويتم التخلص من الجزء الباقي
ية التقسيم على سلسلة من العمليات اذا كانت العينة الاجمالية أكبر من طاقة المقسم تجرى عمل  

الاستقبال ذي العلامة في ) أوعية(من وعاء ) العينات(وفي اية كل عملية تجمع أجزاء العينة 
الاستقبال ذي العلامة في عملية التقسيم ) أوعية(وعاء كبير ويستمر في استعمال نفس وعاء 

  .التالية حتى يتم تقسيم جميع العينات
  الاستقبال ذي العلامة إلى القادوس وتكرر هذه العملية حتى ) أوعية(معة من وعاء تنقل المادة ا

  .يتم الحصول على عينة بالكتلة المطلوبة
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  :اعداد عينات مكافئة متعددة  ٤/١/٣/٢

من العينات ) ن(في حالة الرغبة في الحصول على أكثر من عينة مصغرة كافية للحصول على   
  .دد العينات المطلوبة أو تزيد عليهاتساوي ع) ن(المتكافئة حيث 

من أوعية الاستقبال ذات العلامة وتمرر كل العينة المصغرة خلال ) ن(يتم اختيار عدد مناسب   
  .كاملا في قارورة أو دورق محكمي الاغلاق، المقسم الدوار ثم يوضع كل جزء

  :اعداد عينات الاختبار  ٤/١/٣/٣
 المختبر تعامل عينة المختبر كما هو محدد في البندين في حال اعداد عينات الاختبار من عينة  
  ).٤/١/٢/٢(و ) ٤/١/٢/١( 
غ واذا قلت فهناك )١٠(يجب ألا تقل كتلة عينات الاختبار في أي حال من الأحوال عن   

قد يكون من الضروري جمع جزأين من . خطورة أن تكون العينات غير ممثلة تماما للعينة الاجمالية
  .تاليتين اذا كانت الكتلة المطلوبة ليست جزءا مناسبا من العينة الاجماليةمرحلتي تقسيم مت

غ باستعمال ست أوعية استقبال يتم التقسيم الاول )١٠(غ إلى )٢٨٠(على سبيل المثال لتصغير   
  .غ)٤٧ × ٢(بوعائي استقبال ذوي علامة يعطيان 

  :غ الباقية ليعطي٤٧إلى الـ يقسم أحد الأجزاء مرة أخرى ويضاف جزأن من الأجزاء الناتجة   
             ٢  
  ]غ٦٣ ≈) ٤٧× ـــ  + (٤٧[       
             ٦  

  
  .غ تقريبا)١٠(وبامرار هذه الكمية مرة ثالثة بالجهاز تحصل على عينة مصغرة مقدارها   

  :المنتجات التي على هيئة عجينة  ٤/٢
  :الأجهزة  ٤/٢/١
  .مغرفة أو ملوق للاعتيان  ٤/٢/١/١



  ١٩٨٥ /   ٢٦٩س    .ق .م

  ٦

  
  :ـزلي مزود بخفاق للمزجخلاط من  ٤/٢/١/٢

لايمكن تحديد خلاط مناسب لجميع المتطلبات ويمكن استعمال أي خلاط مناسب وعلى العموم   
يجب أن يكون ذا قوة كافية تحقق عند استعماله مع خفاق ذي تصميم مناسب خلط العينة 

  .دقائق) ٥(الاجمالية كلها والحصول على كتلة على شكل عجينة في حدود 
  :د العينة المصغرةاعدا  ٤/٢/٢

   مندرجة حرارةفي وعائها الاصلي إلى ) العينة الاجمالية أو عينة المختبر(يتم تدفئة المنتج   
لمدة دقيقتين إلى ثلاث ) ٤/٢/١/٢بند (س ويخلط مباشرة باستعمال الخلاط المترلي ْ(٤٠-٣٥(  

  .دقائق حتى يتم الحصول على كتلة متجانسة
  .عاء الاصلي قبل خلطهايجب ألا ترفع العينة من الو  
حيثأن ذلك قد يؤدي إلى الحصول على عينة غير ممثلة ولذلك من الاساسي أن تكون العينة   

  .الاجمالية موضوعة في وعاء يسمح بخلطها بدون نقلها
يجب أن يكون كل من وقت التسخين ووقت الخلط قصيرا قدر الامكان لتقليل التغير في المنتج   

البند (ع الكمية المطلوبة من العينة مباشرة بواسطة الملوق أو المغرفة ترف. إلى الحد الأدنى
  .معير مسبقا، مزود بغطاء، وتنقل إلى وعاء مناسب، )٤/٢/١/١
 الجو المحيط ثم توزن ثانية للحصول على وزن العينة درجة حرارةتترك محتويات الوعاء لتبرد إلى   

  .المصغرة
  :ملاحظة  
اني الزجاجية إلى انفصال محلول قلوي بسهولة لذا لا يجوز أخذ أي يؤدي تلامس العجينة والاو  

  .جزء لضبط الكتلة بعد وضع العجينة في الوعاء
 يحدث فقد طفيف في الرطوبة أثناء الخلط والوزن لكن الخبرة أظهرت أن ذلك في الحدود -  

  .المقبولة عمليا
  :المنتجات السائلة  ٤/٣
  :الأجهزة  ٤/٣/١
  .جية أو ممصات وزنية للاعتيانقوارير زجا  ٤/٣/١/١
  ).مثل قضيب زجاج(محراك يدوي   ٤/٣/١/٢
  .محراك ميكانيكي  ٤/٣/١/٣
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  :اعداد العينة المصغرة  ٤/٣/٢
صافيا ويبدو متجانسا فيمزج بواسطة المحرك ) العينة الاجمالية أو عينة المختبر(اذا كان المنتج   ٤/٣/٢/١

لكمية المطلوبة للعينة المصغرة باستعمال القارورة أو وعندئذ تؤخذ فورا ا) ٤/٣/١/٢(اليدوي بند 
ويراعى أن تكون الرغوة الناتجة من العينة أثناء الخلط أقل ما يمكن ) ٤/٣/١/١بند (الماصة الوزنية 

  .وأن يكون الفقد في العينة نتيجة للتبخير أقل ما يمكن
را أو يحتوي على ترسبات يتم الخلط باستخدام عك) العينة الاجمالية أو عينة المختبر(اذا كان المنتج   ٤/٣/٢/٢

  .ثم تؤخذ الكمية المطلوبة من العينة فورا) ٤/٣/١/٣(المحرك الميكانيكي بند 
يحتوي على رواسب صلبة يدفأ الوعاء بحرص إلى ) العينة الاجمالية أو عينة المختبر(اذا كان المنتج   ٤/٣/٢/٣

شر تماما بالتقليب أو حتى تختفي جميع البلورات س حتى يمكن للمواد الصلبة أن تنتْ(٣٠(حوالي 
  .ثم تؤخذ كمية العينة المطلوبة فورا

  

   تخزين العينة المصغرة-٥

من المفضل أن يجرى التحليل أو الاختبار بأسرع ما يمكن بعد الاعتيان واذا لم يكن ذلك ممكنا   
 قارورة أو دورق من وتبعا للغرض الذي من أجله أعدت العينة المصغرة توضع العينة فورا في

يجب عدم (الزجاج أو من مواد بلاستيكية بحيث تكون محكمة الاغلاق وتعين الكتلة وتسجل 
يجب مراعاة حفظ العينة المصغرة في حالتها الاصلية قدر الامكان حتى يتم ) استعمال أوعية معدنية

  .اجراء التحليل أو الاختبار
  

   التقرير-٦

  :نات التاليةيجب أن يتضمن التقرير البيا  
  .    اشارة إلى الطريقة المستخدمة-أ  
  .  عدد أنواع العينات المعدة وكتلتها وقت أخذها-ب  
  . نوع الأجهزة المستخدمة-جـ  
  .   أية ظواهر غير عادية يتم ملاحظتها اثناء عملية التقسيم-د  
  .اختيارية أية عنلية يتم أجراؤها ولم تتضمنها هذه المواصفة القياسية أو تعتبر -هـ  
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  )١(الشكل رقم 
  منظر لأجزاء مقسم مخروطي نموذجي
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  الأبعاد بالميليمتر  

  
  الأبعاد معطاة للارشاد فقط: ملحوظة

  )٢(الشكل رقم 
  رسم توضيحي لمقسم فحص نموذجي
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  )٣(الشكل رقم 
  شكل منظوري لمقسم عينات دوار نموذجي
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   المصطلحات الفنية-٧

  
 beater  خفاق

 equivalent reduced samples  عينات مكافئة مصغرة
 bulk sample  عينة اجمالية

 blended bulk sample  عينة اجمالية مخلوطة
 test sample  عينة اختبار
 storage sample  عينة تخزين
 laboratory sample  عينة مخبرية
 reference sample  عينة مرجعية
 reduced sample  عينة مصعرة

 final sample  نة ائيةعي
 representative sample  عينة ممثلة
 operation  عملية
 cloudy   عكر–غائم 
 hood  غطاء
 hopper  قادوس

 inverted hopper  قادوس مقلوب
 air tight bottle  قارورة محكمة السد

 lye  قلي
 quantity  كمية

 manual stirrer  محراك يدوي
 mechanical stirrer  محراك آلي
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 cone  مخروط
 washing powder  مسحوق غسيل

 receiver  مستقبل
 rotary sample divider  مقسم عينة دوار
 conical divider  مقسم مخروطي

 scoop  مغرفة
 spatula  ملوق

 weighing pipette  ممص وزني
 previously tared  معير مسبقا
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   المراجع-٨

  
  ISO 607 / 1980     ولية للتقييس ايزو   رقم  مواصفة المنظمة الد-   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الجهات التي شاركت في وضع المواصفة-٩

  
 .  هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية-   


