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  المجال-١
تحدد هذه المواصفة طريقة تعيين المحتوى من الكربونات في تركيب المنظفات ويعبر عن المحتوى من                  

 .الكربونات بكربونات الصوديوم

  المبدأ-٢
يات بكافة أنواعها   تعتمد طريقة هذه المواصفة على حساب القلوية الكلية المعبرة عن وجود القلو              

الفوسفات والكربونات والسيليكات بالمعايرة بحمض ومن ثم تحرير ثنائي أكسيد الكربون من الكربونات             
الموجودة في العينة بواسطة الغليان،ومن ثم حساب القلوية الكلية المعبرة عن وجود القلويات بكافة                 

 .أنواعها عدا الكربونات

  الكواشف-٣
في الصنف التحليلي المميز،وأن يكون الماء مقطرا ومطابقا للمواصفة القياسية          يجب أن تكون الكواشف     

 ".المواصفات وطرائق الاختبار-الماء المستعمل في مخابر التحليل"،الخاصة بـ) ٥٧٨(السورية رقم 
 .معاير بدقة) ن٠,١(محلول حمض كلور الماء نظامية  ٣/١
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 .معاير بدقة) ن٠,١(محلول هيدرو كسيد الصوديوم نظاميته  ٣/٢
 .محلول مشعر:برتقالي الميتيل ٣/٣
 .محلول مشعر.فينول فتالئين ٣/٤

  التجهيزات-٤
 : إلى ما يليتستعمل التجهيزات المخبرية العادية إضافة

 ،مل) ٢٥٠(دورق معايرة سعة  ٤/١
 ) .٢(مل عدد ) ٥٠(مل أو ) ٢٥(سحاحة مدرجة سعة  ٤/٢

  الطريقة-٥
 ـ) ٢٦٩(تحضر العينة المخبرية طبقا لما هو مبين في المواصفة القياسية السورية رقم               ٥/١ المنظفات "الخاصة ب

 ".تقسيم العينات-وعملاء التنشيط السطحي
 :المختبرجزء العينة  ٥/٢

مل ماء مقطر في دورق     ) ١٠٠(غ،وتحل في   ) ٠,٠٠١(غ من المصبغة المخبرية إلى أقرب       ) ١(يوزن  
 .معايرة

 :التعيين ٥/٣
١بوجود مشعر فينول فتالئين،ويكون الحجم المأخوذ ج      ) ن٠,١(نعاير المحلول بمحلول حمض كلور الماء        ٥/٣/١

 .لتحديد القلوية الفعالة.



   ١٩٩٣   /  ٧٧٧ س   .ق .م

 ٣

 
 
ن ويكون الحجم المأخوذ    ) ٠,١(رة بوجود مشعر برتقالي الميتيل بمحلول حمض كلور الماء           تتابع المعاي  ٥/٣/٢

 .وهو حجم حمض كلور الماء اللازم لإجراء المعايرتين والذي يحدد القلوية الكلية) ٢ح(
 :ملاحظة

ل معروف  يجب الانتباه إلى عدم تجاوز نقطة النهاية لمشعر برتقالي المتيل والأوجب عندئذ التعديل بمحلو             
 .النظامية من هيدروكسيد الصوديوم ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في الحسابات

 ) .CO2(يسخن المحلول حتى الغليان حيث يتم طرد  ٥/٣/٣
 :ملاحظة

 .نوقف التسخين لحظة الغليان لأن حمض البور قابل للتطاير.في حال وجود فوق البورات أو البوراكس
 . الغليان،يرفع عن مصدر الحرارة ويبردبعد وصول المحلول إلى درجة ٥/٣/٤
 .ن باستخدام مشعر برتقالي المتيتل) ٠,١(نعاير من جديد بعد التبريد بمحلول حمض كلور الماء  ٥/٢/٥
ن،حتى انقلاب  ) ٠,١(نضيف نقاط من مشعر الفنيول فتالئين ونعاير بمحلول هيدروكسيد الصوديوم             ٥/٣/٦

 ) .٣ح( المستهلك لون المشعر إلى الوردي ويكونه الحجم
 :ملاحظة

مل من المحلول وتجرى عليه المعايرة السابقة       ) ٢٥(إذا كانت الحجوم المستهلكة كبيرة يمكن أن يؤخذ         

(آخذين بعين الاعتبار أن وزن العينة هو 
4
 ) .و
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  التعبير عن النتائج-٦
 :طريقة الحساب ٦/١

 :نظف كنسبة مئوية كتلية بالعلاقة التاليةيعبر المحتوى من الكربونات في الم

)= كربونات الصوديوم نسبة مئوية كتلية )
و

ححح 21306.1 ××× 

 :حيث
 حجم حمض كلور الماء اللازم لتحديد القلوية الفعالة مقدرا بالميليلتر:١ح
 .ترمقدرا بالميليل) المعايرتين معاً(حجم حمض كلور الماء اللازم لتحديد القلوية الكلية :٢ح
 .حجم هيدروكسيد الصوديوم مقدرا بالميليلتر:٣ح
 .كتلة العينة المأخوذة مقدرة بالغرامات:و

 :التكرارية ٦/٢
يجب ألا يتجاوز الحد الاقصى بين نتيجتي تعيين ثم إجراؤهما بتعاقب سريع على المنتج نفسه،بواسطة                 

 .٪) ١. (المحلل نفسه وباستعمال الأجهزة نفسها
 :الإعادة ٦/٣

 .٪) ٥(لا يزيد الفرق بين النتائج التي يتم الحصول عليها من العينة نفسها في مخبرين مختلفين على يجب أ
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  تقرير الاختبار-٧
 :يجب أن يتضمن تقرير الاختبار المعلومات التالية

 .جميع البيانات الضرورية للتعريف الكامل بالعينة ٧/١
 ).فةالإشارة إلى هذه المواص(الطريقة المستخدمة  ٧/٢
 .النتائج الحاصلة وطريقة التعبير عنها ٧/٣
 .شروط الاختبار ٧/٤
أى تفاصيل لم تحددها هذه المواصفة القياسية أو اعتبرت اختبارية كذلك أي حوادث عرضية يمكن أن  ٧/٥

 .تكون أثرت في النتائج
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  المصطلحات الفنية-٨
 

Reproducibility  الإعادة  
Repeatability  التكرارية  
Carbon dioxide  ثنائي أكسيد الكربون  
Test portion  جزء العينة المختبر  
End point  نقطة النهاية  
Pink   وردي  
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