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Abrasive powder-first Revision  

   المجال- ١

الشروط الواجب توافرها في المساحيق الكاشطة المستخدمة في أغراض التنظيف تتضمن هذه المواصفة 
 .المترلي

  .كما تتضمن التعبئة وبطاقة البيان والاعتيان ومعيار المطابقة وتشير إلى مراجع طرائق الفحص والاختبار

   التعريف- ٢
نسياب،ويتكون هو مسحوق أبيض مائل للرمادي متجانس خالي من الكتل سهل الا:المسحوق الكاشط

  . أو كربونات الكلسيوم،ومنظف صنعي كمادة فعالةلبشكل أساسي من مواد سيليسية كالرم

   المتطلبات- ٣
  التركيب  ٣/١
٪ وهي تتألف من سيليسية أو كربونات )٨٥(يجب ألا تقل النسبة المئوية لهذه المواد عن:مواد كاشطة  ٣/١/١

  .الكلسيوم أو خليط بين كلا المادتين
  ).)١مادة فعالة لا صابونية(ف صنعيمنظ  ٣/١/٢

  .٪ ١٠٠٪بتركيز)٤(يجب ألا تقل نسبة المادة الفعالة في المسحوق الكاشط عن
  .٪) ٥(يسمح بإضافة أملاح الفسفات أو كربونات الصوديوم بما لا يزيد عن  ٣/١/٣
  .يمكن تع طير هذا المنتج بالعطور المستخدمة في تعطير المنظفات  ٣/١/٤
  ).١١-١٠(٪بحدود) ١٠(محلول مائي للمادة الكاشطة بتركيزPH يجب أن يكون  ٣/٢
  .٪ وزنا) ٥(يجب ألا تزيد النداوة عن:النداوة  ٣/٣
  النعومة   ٣/٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الخ....الكيل بترن سلفونات: يقصد بالمادة الفعالة لللاصابونية من أمثال)١        

   الاعتمادرقم قرار

٣٢٢  

  تاريخ الاعتماد 

١٩٩٢ / ١٢ / ٢٨  

  إلزامية التطبيق

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization  
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  ٢

 
  ٪) ٩٢(ميكرومتر عن)١٦٠(يجب ألا يقل المار من المسحوق الكاشط خلال منخل  ٣/٤/١
  ٪) ٦٨(رومتر عنميك)٤٠(يجب ألا يقل المار من المسحوق الكاشط خلال منخل  ٣/٤/٢

   التعبئة- ٤
  .يجب أن تعبأ المادة في أوعية مناسبة ولا تتأثر ولا تؤثر بالمنتج

   الاعتيان- ٥
  :يجب أن تتخذ الاحتياطات التالية عند سحب وتحضير وتخزين وتداول العينات  ٥/١
  .يجب أن تؤخذ العينات في مكان محمي غير معرض للهواء الرطب أو الغبار  /٥/١/١
  . أن تكون أداة الاعتيان نظيفة وجافة عند الاستخداميجب  ٥/١/٢
  .يجب أن تحمى العينات والمادة المعتانة وأدوات الاعتيان وأوعية العينات من أي تلوث طارئ  ٥/١/٣
  .يجب أن توضع العينات في أوعية زجاجية نظيفة وجافة أو بأي أوعية مناسبة لا تؤثر بالمادة  ٥/١/٤
  .العينات ذات حجم يمكن أن تملاء بالعينة بشكل كامل تقريبايجب أن تكون أوعية   ٥/١/٥
يجب أن تسد الأوعية بإحكام بعد امتلائها وأن يكتب عليها التفصيلات الكاملة للاعتيان،تاريخ   ٥/١/٦

  .الاعتيان ورقم أو رمز الدفعة واسم الصانع وأي تفاصيل هامة عن الإرسالية
 عدم اختلاف درجة حرارا كثيرا عن درجة الحرارة النظامية يجب أن تخزن العينات بطريقة تضمن  ٥/١/٧

  .وحمايتها من الضوء
  :سلم الاعتيان  ٥/٢
  .هي جميع العبوات في إرسالية واحدة والمسحوبة من نفس الوجبة المصنعة:الدفعة  ٥/٢/١
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  ٣

  
  .يجب أن تختبر العينات العائدة لكل دفعة للتأكد من مطابقة المادة لهذه المواصفة  ٥/٢/٢
  ).١(يعتمد عدد العبوات المسحوبة عشوائيا من كل دفعة حجم الدفعة طبقا للجدول رقم  ٥/٢/٣

  )١(جدوال
  سلم الاعتيان

 عدد العبوات المسحوبة عدد العبوات في الدفعة
٥-٤  
٤٠- ١٦  
٦٥- ٤١  
١١٠- ٦٦  
 فما فوق-١١١

٣  
٤  
٥  
٧  
١٠ 

  :ملاحظة
يتم الاتفاق بين الشاري والمورد على إذا كان حجم الدفعة أقل أو يساوي ثلاث عبوات فيجب أن 

  .عدد الأوعية المختارة لتقرير مطابقة الدفعة للمحدد في هذه المواصفة
  :تسحب الأوعية من الدفعة عشوائيا وفق الطريقة التالية  ٥/٢/٤

حتى الوصول إلى الرقم )الخ١٠٠٠٣,٢,١(بدءا من أي وعاء في الدفعة ترقم العبوات في التسلسل
  لجزء الصحيح من ناتج قسمةهو ا)ر(حيث)ر(

  .وفق الترتيب السابق حتى الانتهاء من جميع العبوات
  ).١(من الدفعة حتى الوصول إلى عدد العبوات المبين في الجدول رقم)ر(تسحب كل عبوة تعمل الرقم

  .تحضير العينات الإجمالية،عينات الاختبار والعينة المرجعية  ٥/٣
  .وبشكل عشوائي واحدة أو أكثر من الأوعية)٥/٢(المختارة فيتسحب من كل واحد من العبوات   ٥/٣/١

يجب أن تكزن كمية المادة في الأوعية المختارة ثلاث مرات كمية المادة المطلوبة تقريبا،لتحقيق أغراض 
الاختبار المشار إليها ويجب أن تفتت المادة المختارة من الأوعية إذا كان ذلك ضروريا وتمزج جيدا 

  .لإجمالية من كل عبوةلتعطى العينة ا
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  ٤

  
  :عينات الاختبار  ٥/٣/٢

يؤخذ من العينة الإجمالية الممثلة المكونة من المسحوق الكاشط كمية صغيرة ولكن مكافئة من المادة 
وتمزج تماما لتشكل العينة المركبة التي يجب أن تكزن كافية الححم لإنجاز ثلاث اختبارات للخصائص 

  .المحددة
 العينة المركبة الممثلة من المسحوق الكاشط إلى أقسام متساوية أحدهما للمورد والثاني يجب أن تقسم  ٥/٣/٢/١

  .للشاري والثالث كعينة مرجعية
يجب أن يقسم المرء المتبقي من المادة من العينة الإجمالية إلى ثلاث أجزاء متساوية بحيث كل منهما عينة   ٥/٣/٢/٢

  .فردية
عبوة مختارة للشاري والثانية للمورد )N(نات الفردية الممثلة لـيجب أن تكون مجموعة واحدة من العي

  .والثالثة كعينة مرجعية
يجب أن تنقل كافة العينات المركبة والفردية إلى أوعية منفصلة ويجب أن تسد هذه الأوعية بإحكام   ٥/٣/٢/٣

  ).٥/١/٦(ويلصق عليها بطاقة يوضح التفصيلات المبينة في

  ر طرائق الفحص والاختبا- ٦
  لتقسيم العينات  ٦/١

تقسيم -المنظفات وعملاء التنشيط السطحي:"الخاصة بـ/٢٦٩/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم
  ".العينات

  لتعيين النداوة  ٦/٢
تعيين المحتوى من الماء بطريقة - تحليل المنظفات:"الخاصة بـ/٧٧٥/تعتمد المواصفة القياسية السورية

  "المراجعة الأولى-كارل فبشر
  ).السيليس(لتعيين المواد غير المنحلة بالماء  ٦/٣

تعيين المواد غير المنحلة -تحليل المنظفات:"الخاصة بـ/٧٨٤/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم
  ".بالماء

  لتعيين المادة الفعالة  ٦/٤
  :تعتمد المواصفات القياسية السورية ذوات الأرقام

  " المحتوى الكلي من المواد الفعالة للإرشاديةتعيين-تحليل المنظفات:الخاصة بـ/٧٨١/
-الجزء الأول-تعيين المحتوى الكلي من المادة الفعالة الشر حبية-تحليل المنظفات:الخاصة بـ١ج/٧٨٢/

  ".المادة الفعالة الشر جبية عالية الكتلة الجزيئية
منخفضة -الشر جبيةتعيين المحتوى الكلي من المادة الفعالة -تحليل المنظفات:"الخاصة بـ٢ج/٧٨٢/

  ".المراجعة الثانية-)٥٠٠-٢٠٠(الكتلة الجزيئية
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  ٥

  

بطريقة المعايرة )تحليل المنظفات المحتوى الكلي من المادة الفعالة الشرسبية الأنبوبية:"الخاصة بـ/٧٨٣/
  ".اليدوية أو الألية-المباشرة ثنائية الطور

  لتعيين المحتوى من الصابون  ٦/٥
  .تعين المحتوى من الصابون- الخاصة بـ تحليل المنظفات٧٧٦ة السورية رقم تعتمد المواصفة القياسي  

  :لتعيين المحتوى من الفوسفات  ٦/٦
تعيين المحتوى الكلي من -تحليل المنظفات:"الخاصة بـ/٧٨٠/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم

  ".خماسي أكسيد الفسفور بطريقة فسفو مولبيدات الكينولين الوزنية
  :عيين المحتوى من الكربوناتلت  ٦/٧

   الخاصة بـ تحليل المنظفات بتعيين المحتوى من الكربونات٧٧٧تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم   
  المحلولPHلتعيين   ٦/٨

المحاليل المائية بطريقة PHتعيين - تحليل المنظفات:"الخاصة بـ/٧٨٥/تعتمد المواصفة القياسية السورية
  ".قياس فرق الكمون

   العينة المرجعية- ٧
  .عينة فردية)II(يجب أن تتكون العينة المرجعية من العينة المركبة والمجموعة المكونة من  ٧/١

يجب أن تتحمل كافة الأوعية أختام كل من الشاري والمورد وأن تحفظ في مكان متفق عليه بين 
  .الأطراف المعينة

  .ين الشاري والمورديجب أن تستخدم العينة المرجعية في حالة أي خلاف ب  ٧/٢

   عدد الاختبارات- ٨
على كل العينات )المواد السيلسية والمنظف الصنعي(يجب أن تجرى اختبارات تعيين المكونات الفعالة  ٨/١

  .الفردية
  .يجب أن تجرى الاختبارات المتعلقة بجميع الخصائص الأخرى على العينة المركبة  ٨/٢

   معيار المطابقة- ٩
  بولمستوى الجودة المق  ٩/١

تقريبا )١٠٠من أصل٩٥(هو قيمة أسمية تمثل النسبة المئوية للعيبات التي تكون مقبولة في معظم الحالات
  .عند إتباع خطة الاعتيان

  للعينات الفردية  ٩/٢
  .لنتائج تعيين الخصائص على العينة الفردية من العلاقة)ر(والمجال)س(يجب أن يحسب المتوسط

  عدد نتائج الاختبار/ج الاختبارمجموع نتائ) =        س(المتوسط
  .الفرق بين القيمة القصوى والدنيا من نتائج الاختبار)=ر(المجال
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                   :إذا كان الحد المعين للخاصة معطى كحد لأدنى-أ

وإذا كانت القيم الناتجة )د(من نتائج الاختبار المتعلقة انظر)ع ر-س(يجب أن تحسب القيم المعبر عنها
  . تساوي الحدود الدنيا فيجب أن يصرح على أن الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه الخصائصأكبر أو

  .إذا كان الحد المعين للخاصة معطى كحد أقصى-ب
،إذا كانت القيم )د(من نتائج الاختبار المتعلقة انظر)ع ر+س(يجب أن تحسب القيم المعبر عنها بـ

  .بأن الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه المواصفةالناتجة أقل أو تساوي الحد الأقصى فيجب أن يصرح 
من )ع ر±س (إذا كانت الخاصة ذات حدين معينين عندئذ يجب أن تحسب القيم المعبر عنها بـ-جـ

،إذا كانت القيم الناتجة ضمن الحدين المتبينين يجب أن يصرح بأن )د(نتائج الاختبار المتعلقة انظر الفقرة
  .ئصالدفعة مطابقة لمتطلبات هذه الخصا

تبعا لمستوى الجودة المقبول )٢(من الجدول)جـ-أ(العائد إلى الفقرة)ع(يجب أن تختار قيمة العامل-د
  .بحيث أن النسبة المئوية للعبوات غير المطابقة يكون مقبولا بصورة مقبولة

  )٢(جدول
  لمستويات مختلفة من الجودة المقبولة)ع(قيمة العامل
 العامل ع مستوى الجودة المقبول

  ٪)٣,٠(ما لا تزيد العيوب عنعند
  ٪)١,٥(عندما لا تزيد العيوب عن
 ٪)٠,٥(عندما لا تزيد العيوب عن

٠,٤  
٠,٥  
٠,٦ 

  للعينة المركبة  ٩/٢  
يجب أن تفي نتائج الاختبار المحراة على العينة المركبة بالمتطلبات المحددة في هذه المواصفة فيما يتعلق 

  .بالخصائص الأخرى للمادة
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  ٧

  
  

   البيان بطاقة-١٠

  
يجب أن يكتب على العبوة وبخط واضح باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى التفصيلات 

  :التالية
  ).مسحوق كاشط(اسم المادة  ١٠/١
  .اسم الصانع وبلد الصنع والعلامة الفارقة إن وجدت  ١٠/٢
  .المكونات الأساسية ونسبها  ١٠/٣
  .زيئي ونسبتها المئويةأسماء المواد الفعالة ووزا الج  ١٠/٤
  .الكتلة الصافية للمنتج بالوحدات الدولية  ١٠/٥
  .مجال الاستعمال وطريقة الاستعمال وتعليمات الاستعمال  ١٠/٦
  .تاريخ الصنع بالشهر والسنة ومدة الصلاحية  ١٠/٧
  .رقم أو رمز الدفعة  ١٠/٨
  .٪)٢(±يسمح بتفاوت في الكتلة المدونة على العبوة قدره   ١٠/٩
  .في حالة الإنتاج المحلي/١٩٩٢/لعام/١٨٣/منتج وفقا للمواصفة القياسية السورية رقم  ١٠/١٠
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  ٨

  
  

   المصطلحات الفنية-١١

  
Sampling اعتيان

Sieve analysis التحليل المنخلي
Lot دفعة

Test sample عينة اختبار
Referee sample عينة مرجعية
Individual sample عينة فردية
Composite sample ةعينة مركب

Number of test عدد الاختبارات
Criteria for conformity معيار المطابقة

Household scouring powder مساحيق تنظيف مترلية
Abrasive matter مواد كاشطة

Active matter مادة فعالة
Moisture نداوة
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  ٩

  
  

  المراجع -١٢

  
  ١٩٨٧لعام ٤٩٧م  المواصفة القياسية الأردنية رق-
   synthetic detergents 6 th edition  كتاب -

                      By:A. davidsohn and B. M. milwidsky.  
  
  
  
  
  
  
  
 

   الجهات التي شاركت في وضع المواصفة-١٢

  /.مديرية الشؤون الفنية/ وزارة التموين والتجارة الداخلية -
  ).سار(يميائيةالشركة العامة لصناعة المنظفات الك  -
  .مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية  -
  ).دمشق(غرفة الصناعة  -
  /.حلب-دمشق/الجمعية الحرفية لصناعة الصابون والمنظفات والمبيضات  -
  .شركة أمين شحادة وشركاه لإنتاج المنظفات الصنعية  -
  .هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية  -


