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  المجال-١
 الواجب توافرها في مبيض الغسيل للأغراض المترلية كما تحدد          تحـدد هـذه المواصفة القياسية الشروط      

 .التعبئة والاعتيان وتشير إلى مراجع الفحص والاختبار

  التعريف-٢
 . يضاف للحصول على بياض ناصع للأقمشة القطنية البيضاءضهو مسحوق خاص للتبيي:مبيض الغسيل

  الشروط العامة-٣
 .٪)٧(يجب ألا تزيد نسبة النداوة على  ٣/١
 ).١٠( عن ٪)١( محلول مائي  PHيجب ألا يقل  ٣/٢
 .٪)٨(يجب ألا تقل نسبة الأوكسجين الفعال عن  ٣/٣
 ..يجب ألا يحتوي المبيض على كربونات الصوديوم ٣/٤
يسـمح باسـتعمال سيليكات الصوديوم وكبريتات الصوديوم وكربوكسي ميتل سيللوز ومتعدد ثلاثي              ٣/٥

 .فسفات الصوديوم
 .٪)٣(بحيث لا تتجاوز )منظفة(باستعمال مادة فعالة سطحيا يسمح  ٣/٦
 .يسمح باستعمال المسطح الضوئي والعطر ومواد محسنة أخرى مسموح ا دوليا ٣/٧
 

 

 تاريخ الاعتماد إلزامية التطبيق

٣١/١٢/١٩٩٤ 

 رقم قرار الاعتماد

٢٦٠ 

Syrian Arab Organization for Standardization and Metrology 
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 ٢

 

  التعبئة والتخزين-٤
يجـب أن تعـبأ المادة في أوعية مناسبة محكمة السد مانعة لنفوذ النداوة لا تؤثر ولا تتأثر بالمنتج كما                    

 .يجب أن تحفظ في مكان جاف

  الاعتيان-٥
 .يجب أن تتخذ الاحتياطات التالية عند سحب وتحضير وتخزين وتداول العينات ٥/١
 .ن محمي غير معرض للهواء الرطب أو الغباريجب أخذ العينات في مكا ٥/١/١
 .يجب أن تكون أدوات الاعتيان نظيفة وجافة عند الاستعمال ٥/١/٢
 .يجب أن تحمي العينات والمادة المعتانة وأدوات الاعتيان وأوعية العينات من أي تلوث طارئ ٥/١/٣
 .بة لا تؤثر بالمادةيجب أن توضع العينات في أوعية زجاجية نظيفة أو بأي أوعية مناس ٥/١/٤
 .يجب أن تكون أوعية العينات ذات حجم بحيث يمكن أن تملأ بالعينة بشكل كامل تقريبا ٥/١/٥
تاريخ .يجـب أن تسـد الأوعية باحكام بعد امتلائها وأن يكتب عليها التفصيلات الكاملة للاعتيان               ٥/١/٦

 .الإرساليةالاعتيان ورقم أو رمز الدفعة واسم الصانع وأي تفاصيل هامة عن 
يجـب أن تخزن العينات بطريقة تضمن عدو اختلاف درجة حرارا كثيرا عن درجة الحرارة النظامية                 ٥/١/٧

 .وحمايتها من الضوء والحرارة
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 :سلم الاعتيان ٥/٢
 .الدفعة هي جميع العبوات في ارسالية واحدة من نفس النوع والمسحوبة من نفس الوجبة المصنعة ٥/٢/١

رسالية تتكون من عبوات مبيض غسيل مختلفة النوع عندئذ تجمع العبوات المتماثلة النوع             إذا كانت الإ  
 .والعائدة لوجبة التصنيع نفسها في مجموعة واحدة تشكل كل منها دفعة منفصلة

 .يجب أن تختبر العينات العائدة لكل دفعة للتأكد من مطابقة المادة لهذه المواصفة ٥/٢/٢
 ).١(ات المسحوبة عشوائيا من كل دفعة على حجمها طبقا للجدول يعتمد عدد العبو ٥/٢/٣

 )١(جدول رقم 
 سلم الاعتيان

 
 عدد العبوات في الدفعة   عدد العبوات المسـحوبة

               ١ 
               ٢ 
               ٣ 
               ٤ 

 ٥٠حتى   
١٠٠  - ٥٠ 

٢٠٠ -١٠٠ 
  فما فوق-٢٠٠
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 لفحص والاختبار طرائق ا-٦
 لتعيين النداوة ٦/١

تعيين المحتوى من -تحليل المنظفات"الخاصة بـ١٩٩٢لعام/٧٧٥/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم
 ".المراجعة الأولى-الماء بطريقة كارل فيشر

 .لتعيين المحتوى من الأوكسجين الفعال ٦/٢
تعيين المحتوى من -تحليل المنظفات"ـالخاصة ب٧٧٩/١٩٨٩تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم

 ".الأوكسجين الفعال بطريقة المعايرة
 .لتعيين المحتوى من الكبريتات ٦/٣

تعيين الكبريتات -تحليل المنظفات"الخاصة بـ١٩٨٩لعام/٧٨٦/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم
 ".الطريقة الوزنية-اللاعضوية

 .لتعيين المحتوى من السيلكا ٦/٤
تعيين المحتوى -تحليل المنظفات"الخاصة بـ١٩٨٩لعام/٩٨٧المواصفة القياسية السورية رقم تعتمد 

 ".الطريقة الوزنية-الكلي من السيلكا
 .لتعيين المحتوى من الكربونات ٦/٥

تعيين المحتوى -تحليل المنظفات"الخاصة بـ١٩٩٣لعام/٧٧٧تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم
 ".الكلي من الكربونات

 .لتعيين المحتوى من كربوكسي متيل سلولوز ٦/٦
تعيين المحتوى من -تحليل المنظفات"الخاصة بـ١٩٨٩لعام/٧٧٨/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم

 ".كربوكسي متيل سلولوز
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 .PHلتعيين الـ  ٦/٧

 ـ١٩٨٩لعام/٧٨٥تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم      المحاليل  PHتعيين  -تحليل المنظفات "الخاصة ب
 ".المائية بطريقة قياس فرق الكمون

 .لتعيين المادة الفعالة ٦/٨
 :تعتمد المواصفة القياسية السورية ذوات الأرقام

 ـ  /٧٨١/ التعديل -واليوريا"تعيين المحتوى الكلي من المواد اللاشاردية     -تحلـيل المنظفات  "الخاصـة بـ
 .الأول

-الجزء الأول -لكلي من المادة الفعالة الشرجبية    تعيين المحتوى ا  - الخاصـة تحليل المنظفات    ١ج/٧٨٢/
 .المادة الفعالة الشرجبية عالية الكتلة الجزئية

 ـ ٢ج-/٧٨٢/ المادة -الجزء الثاني -تعيين المحتوى من المادة الفعالة الشرجبية     -تحليل المنظفات " الخاصة ب
 .المراجعة الثانية)٥٠٠-٢٠٠(الفعالة الشرجبية منخفضة الكتلة الجزئية 

 ـ /٧٨٣/ تعيين المحتوى من المادة الفعالة الشرسبية الأنبوبة بطريقة المعايرة         -تحليل المنظفات "الخاصـة ب
 )اليدوية والآلية(المباشرة ثنائية الطور 

  العينات المرجعية-٧
 .عينة فردية)ن(يجب أن تتكون العينات المرجعية من العينة المركبة واموعة المكونة من  ٧/١

الأوعية أختام كل من الشاري والمورد وأن تحفظ في مكان متفق عليه بين             يجـب أن تحمـل كافـة        
 .الأطراف المعينة

 .يجب أن تستخدم العينات المرجعية في حالة أي خلاف بين الشاري والمورد ٧/٢
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 عدد الاختبارات-٨
 .يجب أن تجرى اختبارات تعيين المكون الفعال على كل العينات الفردية ٨/١
 .رى الاختباران المتعلقة بجميع الخصائص الأخرى على العينة المركبةيجب أن تج ٨/٢

 معيار المطابقة-٩
 .مستوى الجودة المقبول ٩/١

١٠٠من أصل   ٩٥(هـو قيمة اسمية تمثل النسبة المئوية للمعيبات التي تكون مقبولة في معظم الحالات               
 .تقريبا عند إتباع خطة الاعتيان)

 .العينات الفردية ٩/٢
 :لنتائج تعيين الخصائص على العينة الفردية من العلاقة)ر(واال )س( يحسب المتوسط يجب أن

                                         مجموع نتائج الاختبار
  ــــــــــــــ)=س(المتوسط 

      عدد نتائج الاختبار
 .الفرق بين القيمة القصوى والدنيا من نتائج الاختبار)=ر(اال 

من نتائج )ع ر-س( إذا كان الحد المعين للخاصة معطى كحد أدنى تحسب القيم المعبر عنها -أ
وإذا كانت القيم الناتجة أكبر أو تساوي الحد الأدنى فيجب أن يصرح على )أنظر د(الاختبار المتعلقة 

 .أن الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه الخصائص
 .صى إذا كان الحد المعين للخاصة معطى كحد أق-ب

إذا كانت )د(من نتائج الاختبار المتعلقة انظر الفقرة )ع ر+س(يجب أن تحسب القيم المعبر عنها بـ 
القيم الناتجة أقل أو تساوي الحد الأقصى فيجب أن يصرح بأن الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه 

 .الخصائص
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 :عنها بـعندئذ يجب أن تحسب القيم المعبر . إذا كانت الخاصة ذات حدين معينين-جـ

إذا كانت القيم الناتجة ضمن بين الحدين المعينين        )د(من نتائج الاختبار المتعلقة انظر الفقرة       )ع ر +س (
 .يجب أن يصرح بأن الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه الخصائص

تبعا لمستوى الجودة   )٢(من الجدول   )جـ-أ(العائد إلى الفقرة    )ع( يجـب أن تخـتار قيمة العامل         -د
 :ث أن النسبة المئوية للعبوات غير المطابقة يكون مقبولا بصورة معقولةالمقبول بحي

 لمستويات مختلفة من الجودة المقبولة)ع(قيمة العامل 
 

 مستوى الجودة المقبول العامل ع
٠,٤ 
٠,٥ 
٠,٦ 

 ٪٣,٠عندما لا تزيد العيوب عن 
 ٪)١,٥(عندما لا تزيد العيوب عن  
 ٪)٠,٥(عندما لا تزيد العيوب عن  

 
 :العينة المركبة ٩/٣

يجـب أن تفي نتائج الاختبار اراة على العينة المركبة بالمتطلبات المحددة في هذه المواصفة فيما يتعلق                 
 .بالخصائص الأخرى للمادة
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  بطاقة البيان-١٠
 :يجب أن يكتب على العبوة وبخط واضح العربية ويجوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى التفصيلات التالية

 )مبيض للغسيل(اسم ونوع المنتج  ١٠/١
 .اسم الصانع وبلد الصنع والعلامة الفارقة إن وجدت ١٠/٢
 .المكونات ونسبة المادة المبيضة ١٠/٣
 .مجال الاستخدام وطريقة الاستعمال وتحذيرات الاستعمال ١٠/٤

 )الاستخدام هذا المسحوق في غسيل الأنسجة الملونة (
 .دوليةالوزن الصافي بالوحدات ال ١٠/٥
 .تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة ومدة الصلاحية ١٠/٦
 .رقم أو رمز الدفعة ١٠/٧
 .٪)٢±(يسمح بتفاوت في الوزن المدونة على العبوة قدره  ١٠/٨
 .في حالة الإنتاج المحلي/١٩٩٤/لعام/١٤٨٨/منتج وفقا للمواصفة القياسية السورية رقم ١٠/٩
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  المصطلحات الفنية-١١
 

Active oxygen أكسجين فعال 
Lot دفعة 
Sodium silicate سيليكات الصوديوم 
Composite sample عينة مركبة 
Individual sample  عينة فردية 
Sodium sulphate كبريتات الصوديوم 
Sodium carbonate  كربونات الصوديوم 
Optical brighlener مسطع ضوئي 
Criteria for conformity بقةمعيار المطا 
Moisture نداوة 
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  المراجع-١٢
 
 ١٩٦٧لعام /٣٣٥قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجهات التي شاركت في إعداد المواصفة-١٣
 
 /مديرية الشؤون الفنية/  وزارة التموين والتجارة الداخلية-
 .سار/  الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية-
 /.حلب/  غرفة صناعة-
 /.حماه/  غرفة صناعة-
 /.كلية العلوم/  جامعة حلب-
 /.حلب-دمشق/  الجمعية الحرفية لصناعة الصابون والمنظفات،المبيضات-
 .  مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية-
 . هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية  -
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