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Household synthetic detergent – paste – first revision 

  

 المجال - ١
تتضمن هذه المواصفة الشروط الواجب تحققها في المنظفات الاصطناعية ذات القوام العجيني ، المعدة 
للاستعمالات المترلية التي أساسها المواد الفعالية والمستخدمة في أغراض تنظيف الأواني المترلية والغسيل ، 

  .ان ومعيار المطابقة وتشير إلى طرائق الفحص والاختباركما تتضمن التعبئة والاعتيان وبطاقة البي

  الاشتراطات - ٢
  .يجب أن يكون المنتج على شكل معجون متجانس خال من الشوائب والمواد الغريبة عند الفحص  ٢/١
  .أن يكون المنتج غير ضار بالجلد  ٢/٢
  .أن يكون للمنتج رائحة مقبولة يحافظ عليها في حال الخزن  ٢/٣
  .فظ المنتج على تجانسه في درجات الحرارة المنخفضةيجب أن يحا  ٢/٤
  .مستعمرة)١٠٠(يجب ألا تزيد نسبة الجراثيم غير الممرضة عند اجراء الفحص الجرثومي على  ٢/٥

  .يجب أن يكون خالياً من الجراثيم الممرضة والخمائر والفطور
مواد محسنة أخرى مسموح ا  عطور مواد تحكم باللزوجة وأي –يمكن أن يحتوي المنظف على ملونات   ٢/٦

  .دولياً
  .يجب أن تكون المواد الأولية الداخلة في تركيب المنظف مطابقة للمواصفات الخاصة ا  ٢/٧

  المتطلبات - ٣
  : يجب أن يكون تركيب المنظف الاصطناعي على شكل معجون في حدود القيم التالية

  : معجون تنظيف الأواني المترلية  ٣/١

  

  رقم قرار الاعتماد

١٧١  

  تاريخ الاعتماد 

١٩٩٢ / ١٠ / ١١  

  إلزامية التطبيق
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  ٢

  
  ٪ حد أدنى )٢٢ ()١المادة الفعالة    ٣/١/١
  ٪)٤-١(مادة معمدة   ٣/١/٢
٣/١/٣  PH٨,٥-٦,٥(٪)١( محلول(  
  ٪ حد أقصى )٢(المواد غير المنحلة في الماء   ٣/١/٤
يمنـع إضـافة    (٪  )١-٠,٢(بنـسبة )٣٪ ، ومواد حافظة   )١,٥( بنسبة لا تقل عن    )٢مواد مطرية للايدي    ٣/١/٥

  ).، كربونات الكلسيوم)التالك(الطلق
  معجون غسيل  ٣/٢
  ٪حد أدنى)٢٣(مادة فعالة   ٣/٢/١
  ٪ حد أدنى )١٥(متعدد ثلاثي فسفات الصوديوم  ٣/٢/٢
  ٪حد أدنى )١ ()٤مادة عدم توضع الأوساخ  ٣/٢/٣
  ٪)١٠-٥(سيليكان الصوديوم  ٣/٢/٤
  ٪)١-٠,١(مسطع ضوئي  ٣/٢/٥
٣/٢/٦  PH١١-٨,٥(٪)١( محلول(  
  ٪ حد أقصى )٢(المادة غير المنحلة بالماء  ٣/٢/٧
  .٪٢يجب ألا تزيد الكلوريدات محسوبة على شكل كلور الصوديوم عن  ٣/٢/٨

  ).، كربونات الكالسيوم)التالك(يمنع اضافة الطلق: (ملاحظة

  التعبئة - ٤
  . أن تعبأ المادة في أوعية مناسبة محكمة الاغلاقيجب

  الاعتيان - ٥
  يجب أن تتخذ الاحتياطات التالية عند سحب وتحضير وتخزين وتداول العينات   ٥/١
  .يجب أخذ العينات في مكان محمي غير معرض للهواء الرطب أو الغبار  ٥/١/١
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركبات الشاردية واللاشارية  : المادة الفعالةيقصد ب١

  الكيل اريل سلفونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الامونيوم : الشرسبية: يقصد بالمركبات الشاردية
                   الكيل كبريتات الصوديوم ، الكيل ايتركبريتات الصوديوم    
  ية مركبات الأمونيوم الرباعية العضو:     الشرجبية    

  ايترات واسترات متعدد الفليكول :  يقصد بالمركبات اللاشاردية
  .من أمثال الكانول أميد:  يقصد بالمواد المطرية للايدي٢
  من أمثال الفورم الدهيد:  يقصد بالمواد الحافظة٣
  كربوكسي ميتيل سلولوز أو بولميرات أساسها السلولوز:  يقصد بمادة عدم توضع الأوساخ٤
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  ٣

  
  .أن تكون أدوات الاعتيان نظيفة وحافة عند الاستعماليجب   ٥/١/٢
  . يجب أن تحمي العينات والمادة المعتانة وأدوات الاعتيان وأوعية العينات من أي تلوث طارئ  ٥/١/٣
  .يجب أن توضع العينات في أوعية زجاجية نظيفة وجافة أو بأي أوعية مناسبة لا تؤثر بالمادة  ٥/١/٤
  . العينات ذات حجم بحيث يمكن أن تملأ بالعينة بشكل كامل تقريباًيجب أن تكون أوعية  ٥/١/٥
يجب أن تسد الأوعية باحكام بعد امتلائها وأن يكتب عليها التفصيلات الكاملة للاعتيان ، تاريخ   ٥/١/٦

  .الاعتيان رقم أو رمز الدفعة واسم الصانع وأي تفاصيل هامة عن الارسالية
قة تضمن عدم اختلاف درجة حرارا كثيراً عن درجة الحـرارة النظاميـة            يجب أن تخزن العينات بطري      ٥/١/٧

  .وحمايتها من الضوء
  : سلم الاعتيان  ٥/٢
هي جميع العبوات في ارسالية واحدة التي تحتوي على المنظمات من نفس النوع والمسحوبة من               : الدفعة  ٥/٢/١

  .نفس الوجبة المصنعة
فات مختلفة التوع ، عندئذ تجمع العبوات المتماثلة النوع من          إذا كانت الارسالية تتكون من عبوات منظ      

  .المنظفات والعائدة لوجبة التصنيع نفسها في مجموعة واحدة يشكل كل منها دفعة منفصلة
  .يجب أن تختبر العينات العائدة لكل دفعة للتأكد من مطابقة المادة لهذه المواصفة  ٥/٢/٢
  ):١(ائياً من كل دفعة على حجمها طبقاً للجدوليعتمد عدد العبوات المسحوبة عشو  ٥/٢/٣

  )١(جدول
  سلم الاعتيان

 عدد العبوات المسحوبة عدد العبوات في الدفعة
١٥-٤  
٤٠- ١٦  
٦٥- ٤١  
١١٠- ٦٦  
  فما فوق-١١٠

٣  
٤  
٥  
٧  
١٠ 

  
إذا كان حجم الدفعة أقل أو يساوي ثلاث عبوات ، فيجب أن يتم الاتفاق بين الـشاري                 : ملاحظة  

  .عدد الأوعية المختارة ومعيار المطابقة لتقرير مطابقة الدفعة المحدد في هذه المواصفةوالمورد على 
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  ٤

  
  : تسحب الأوعية من الدفعة عشوائياً وفق الطريقة التالية  ٥/٢/٤

) ر(حتى الوصول إلى الـرقم    ) … ،٣ ،٢ ، ١(بدءاً من أي وعاء في الدفعة ترقم العبوات في التسلسل         
من ناتج قسمة                                                 يعاد الترقيم                                                     هو الجزء الصحيح    ) ر(حيث

  .مجدداً وفق الترتيب السابق حتى الانتهاء من جميع العبوات
  ).١(من الدفعة حتى الوصول إلى عدد العبوات المبين في الجدول) ر(تسحب كل عبوة تحمل الرقم

  .بار ، والعينات المرجعيةتحضير العينات الاجمالية ، عينات الاخت  ٥/٣
  : العينة الاجمالية  ٥/٣/١

وبشكل عشوائي واحـدة أو أكثـر مـن         ) ٥/٢(تسحب من كل واحدة من العبوات المختارة في        -
  .الأوعية

يجب أن تكون كمية المادة في الأوعية المختارة ثلاث مرات كمية المادة المطلوبـة تقريبـاً لتحقيـق              -
  ).٨ (أغراض الاختبارات المشار إليها في

  .يجب أن تكون المادة في الأوعية المختارة الممزوجة جيداً لتعطي العينة الاجمالية للعبوة -
تؤخذ من العينة الاجمالية الممثلة المكونة من المنظف الاصطناعي كمية صغيرة ولكن مكافئة من المادة ،                  ٥/٣/٢

لانجاز ثلاثة اختبارات للخـصائص     وتمزج تماماً لتشكل العينة المركبة التي يجب أن تكون كافية الحجم            
  ).٨(المحددة في

يجب تقسم العينة المركبة الممثلة من المنظف الاصطناعي إلى ثلاثة أقسام متساوية ، أحـدها للمـورد                    ٥/٣/٢/١
  .والآخر الشاري والثالث كعينة مرجعية

أجزاء متساوية بحيث أن كل منـها       يجب أن يقسم الجزء المتبقي من المادة من العينة الاجمالية إلى ثلاثة                ٥/٣/٢/٢
  .يشكل عينة فردية

يجب أن تنقل كافة العينات المركبة والمستقلة إلى أوعية منفصلة ويجب أن تسد هذه الأوعية باحكـام                    ٥/٣/٢/٣
  ).٥/١/٦(ويلصق عليها بطاقة يوضح عليها التفصيلات الخاصة المعطاة في

  طرائق الفحص والاختبار - ٦
  : تقسيم العينات  ٦/١

 ـ ١٩٨٥لعام  / ٢٦٩/تمد المواصفة القياسية السورية رقم    تع المنظفـات وعمـلاء التنـشيط      " الخاصة ب
  ".تقسيم العينات-السطحي

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
سحبهايتعينالتيالعبواتعدد

الدفعةحجم
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  ٥

  

  : لتعيين المادة الفعالة  ٦/٢
  : تعتمد المواصفات القياسية السورية ذوات الأرقام

 ـ ١٩٨٩ لعام   ١ج/٧٨٢/  – تعيين المحتوى من المادة الفعالـة الـشرجبية          –تحليل المنظفات   " الخاصة ب
  ". المادة الفعالة الشرجبية عالية الكتلة الجزيئية–الجزء الأول 

 ـ ١٩٩٢ لعام   ٢ج/٧٨٨/  تعيين المحتوى من المـادة الفعالـة الـشرجبية          –تحليل المنظفات   " الخاصة ب
  . المراجعة الثانية-)٥٠٠-٢٠٠(يةمنخفضة الكتلة الجزيئ

  "\تعيين المحتوى الكلي من المواد اللاشاردية –تحليل المنظفات " الخاصة بـ١٩٨٩لعام / ٧٨١/
 ـ ١٩٨٩لعام  / ٧٨٣/ ) الانيونية( تعيين المحتوى من المادة الفعالة الشرسبية        –تحليل المنظفات   "  الخاصة ب

  ".وية أو الآلية بطريقة المعايرة المباشرة ثنائية الطور اليد
  لتعيين المحتوى من الصابون   ٦/٣

 تعيين المحتوى –تحليل المنظفات " الخاصة بـ١٩٨٩لعام / ٧٧٦/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم
  ).من الصابون

  :       لتعيين المحتوى من الفسفات  ٦/٤
 ـ ١٩٨٩لعام/٧٨٠/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم      تعيين المحتـوى    –المنظفات  تحليل  " الخاصة ب

  ". الكلي من خماسي أكسيد الفسفور بطريقة فسفوموليبدات الكينولين الورنية
  : لتعيين المحتوى الكلي من السيلكا  ٦/٥

 ـ ١٩٨٩لعام/٧٨٧/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم      تعيين المحتـوى    –تحليل المنظفات   " الخاصة ب
  ". ة الطريقة الورني–الكلي من السيلكا 

  :  المحلولPHلتعيين   ٦/٦
  PH تعـيين  –تحليل المنظفات   "  الخاصة بـ    ١٩٨٩لعام  / ٧٨٥/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم    

  ". المحاليل المائية بطريقة قياس فرق الكمون
  : لتعيين كربوكسي مينيل سلولوز  ٦/٧

 ـ ١٩٨٩لعام  / ٧٧٨/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم      تعيين المحتوى   –تحليل المنظفات   " الخاصة ب
  ". من كربوكسي ميتيل سلولور

  :لتعيين المادة غير المنحلة بالماء  ٦/٨
 ـ ١٩٨٩لعام  / ٧٨٤/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم      تعيين المـواد    –تحليل المنظفات   "  الخاصة ب

  ". غير المنحلة بالماء
  : لتعيين المحتوى من الكلور  ٦/٩

 ـ ١٩٩٢لعام  / ٩٧٧/القياسية السورية رقم  تعتمد المواصفة     تعيين المحتوى   –تحليل المنظفات   "  الخاصة ب
  ".من الكلور
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  ٦

  : لاجراء الفحص الجرثومي     ٦/١٠
 ـ ١٩٧٤لعام/٤٦/تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم     الطرق القياسية لفحص وتحليل مياه     " الخاصة ب

  ".الشرب
   :لتعيين نوع المركب الفسفاتي     ٦/١١

  /       / لعام١/      /تعتمد المواصفة القياسية السورية رقم

  العينات المرجعية - ٧
  .عينة فردية) N(يجب أن تتكون العينات المرجعية من العينة المركبة والمجموعة المكونة من  ٧/١

 يجب أن تحمل كافة الأوعية أختام كل من الشاري والمورد وأن تحفظ في مكان متفق عليه بين الأطراف                 
  .المعنية

  .يجب أن تستخدم العينات المرجعية في حال أي خلاف بين الشاري والمورد  ٧/٢

  عدد الاختبارات - ٨
  .يجب أن تجري اختبارات تعيين المكون الفعال على كل العينات المستقلة  ٨/١
  .لمركبةعلى العينة ا) ٣(يجب أن تجري الاختبارات المتعلقة بجميع الخصائص الأخرى والمحددة في الفقرة  ٨/٢

  معيار المطابقة - ٩
  : مستوى الجودة المقبول  ٩/١

تقريباً ١٠٠من أصل ٩٥(هو قيمة اسمية تمثل النسبة المئوية للمعيبات والتي تكون مقبولة في معظم الحالات            
  .عند اتباع خطة الاعتيان) 

  : للعينات الفردية  ٩/٢
  : ى العينة الفردية من العلاقةلنتائج تعيين الخصائص عل) ر(يجب أن يحسب المتوسط       والمجال

  
            المتوسط  

  
  . الفرق بين القيمة القصوى والدنيا من نتائج الاختبار) = ر(المجال

  : إذا كان الحد المعين للخاصة معطى كحد أدنى - أ
 ـ     وإذا كانت  ) ٩/٢(من نتائج الاختبارات المتعلقة انظر    ) ع ر   –س  (يجب أن تحسب القيم المعبر عنهاب

  .الناتجة أكبر أو تساوي الحدود الدنياالقيم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الخاصة بـ ١٩٨٧) ٣/٢٠الجزء٣٧٦٢( تعتمد حالياً المواصفة القياسية البريطانية رقم١

( س(

الاختبارنتائجعدد
الاختبارنتائجمجموع
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  ٧

  
  .يجب أن يصرح على أن الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه الخصائص

  : د أقصىإذا كان الحد المعين للخاصة معطى كح  - ب
 ـ     إذا كانت القـيم  ) ٩/٢(من نتائج الاختبار المتعلقة انظر) ع ر+س(يجب أن تحسب القيم المعبر عنها ب

  .الناتجة أقل أو تساوي الحد الأقصى فيجب أن يصرح بأن الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه الخصائص
  :  إذا كانت الخاصة ذات حدين معينين-جـ

  ).٩/٢(من نتائج الاختبار المتعلقة انظر الفقرة)  ع ر ±س(عنها بـعندئذ يجب أن تحسب القيم المعبر 
إذا كانت القيم الناتجة ضمن الحدين المعينين يجب أن يصرح بأن الدفعـة مطابقـة لمتطلبـات هـذه                   

  .الخصائص
  .تبعا لمستوى الجودة المقبول) ٢(من الجدول) ٩/٢(العائدة للفقرة) ع( يجب أن تختار قيمة العامل -د

  : ن النسبة المئوية للعبوات غير المطابقة يكون مقبولاً بصورة معقولةبحيث أ
  ) ٢(جدول

  لمستويات مختلفة من الجودة المقبولة ) ع(قيمة العامل
  

 )ع(العامل مستوى الجودة المقبول
  ٪٣,٠عندما لا تزيد العيوب عن 
  ٪١,٥عندما لا تزيد العيوب عن 
 ٪٠,٥عندما لا تزيد العيوب عن 

٠,٤  
٠,٥  
٠,٦ 

  : للعينة المركبة  ٩/٣
يجب أن تفي نتائج الاختبارات المجراة على العينة المركبة بالمتطلبات المحددة في هذه المواصفة فيما يتعلق                

  .بالخصائص الأخرى للمادة
  

   بطاقة البيان -١٠
  يجب أن يكتب على العبوة و بخط موضح بالغة العربية و يجوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى 

  ).معجون تنظيف أواني مترلية أو معجون غسيل(م وصنف المنتجاس  ١٠/١
  .اسم الصانع وبلد الصنع والعلامة الفارقة إن وجدت  ١٠/٢
  .مجال الاستعمال وطريقة الاستعمال وتحذيرات الاستعمال  ١٠/٣
  .المكونات ونسب المادة الفعالة  ١٠/٤
  .الوزن الجزيئي للمواد الفعالة ونسبها المئوية  ١٠/٥
  .لوزن الصافي للمنتج بالوحدات الدوليةا  ١٠/٦
  .رقم أو رمز الدفعة  ١٠/٧
  تاريخ الانتاج بالشهر والسنة ومدة الصلاحية   ١٠/٨
  .٪)٢±(يسمح بتفاوت في الكتلة المدونة على العبوة قدره  ١٠/٩
  .١٩٩٢لعام/١٨٤/منتج حسب المواصفة القياسية السورية رقم  ١٠/١٠



  ١٩٩٢   / ١٨٤ س   .ق .م

  ٨

  
  

   المصطلحات الفنية-١١

  
 Cationic شرجبية

 Anionic شرسبية

 Soap صابون

 Non ionic لاشاردية

 Active matter مادة فعالة 

 Synthetic detergent منظف اصطناعي

 Paste معجون

 Optical brighten مسطح ضوئي

 Insoluble matter in water مادة غير منحلة في الماء



  ١٩٩٢   / ١٨٤ س   .ق .م

  ٩

  
  

   المراجع-١٢

  
  .١٩٨٦لعام/ ٤٨٩/  المواصفة الاردنية رقم -
  .١٩٨٦لعام/٤٩٠/  المواصفة الاردنية رقم-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الجهات التي شاركت في اعداد المواصفة-١٣

  
  . مديرية الشؤون الفنية–وزارة التموين والتجارة الداخلية   -
   مديرية صناعة دمشق– مديرية القطاع الخاص والحرف –وزارة الصناعة   -
  وزارة الصحة   -
  ).سار(لعامة لصناعة المنظفات الكيميائيةالشركة ا  -
  /حلب-دمشق/غرفة الصناعة  -
  /حلب-دمشق/الجمعية الحرفية لصناعة الصابون والمنظفات والمبيعات  -
   كلية العلوم –جامعة دمشق   -
  اصفات والمقاييس العربية السوريةهيئة المو  -


